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1:200YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

välillä Sippolankatu - Lumparlankatu
VARPPEENKATU

RAISION KAUPUNKI

MERKINNÖT

22 HpB 22

PE

RO

Kaava-alueen/Suunnittelualueen raja

Asfaltti

Graniittinen ympyrä, noppakivi 90x90x90, harmaa, ympyräladonta.

Graniittinen ympyrä, noppakivi 90x90x90, musta, ympyräladonta.

Graniittinen ympyrä, noppakivi 90x90x90, punainen, ympyräladonta.

Liittymien noppakiveys, 90x90x90, harmaa. Noppakiveys nurmipinnan tasossa.
Nurmikon puolelta väh. 3 kiven leveydeltä asennus maakosteaan betoniin.

Betonikiveys, sauvakivi 278x138x80, harmaa, tiililadonta.

Upotettu betoninen reunakivi, 170x300, väri harmaa. Liittymien kohdalla
käytetään apuna madalluskiveä. Numero osoittaa reunatuen näkymän (cm)

Upotettu betoninen reunakivi, 170x300, väri harmaa
Numero osoittaa reunatuen näkymän (cm)

Mitatut puut; lehti- / havupuu

Poistettava puu

Istutettava lehtipuu
- tyvelle katealue, halkaisija 1 m

Istutettava havupensas

Istutettava yksittäinen lehtipensas
- tyvelle katealue, halkaisija 1 m

Lehtipensasistutus

Nurmi A2

Yhtenäinen katealue

Roska-astia 2 kpl, malli Lehtovuori City 60L, musta

Penkki 2 kpl, malli Vitreo Bibi Sohva 2000mm kyynärtuilla,
nro 1128 03. Runko Graphite grey RAL 7024

Taimimäärä Kasvilaji Istutusalueen pinta-ala (m²)

Poistettava valaisin

Valaisin (erillinen suunnitelma)

Nykyinen ritiläkaivo

Suunniteltu hulevesikaivo

Alueelta havaittu rakenteita, joita ei ole mitattu.

KASVILUETTELO

Puut
Taimikoko
cm

Taimi-
määrä kpl

Ist.alueen
ala m²

Istutus-
etäisyys

Lehtipensaat

APL ry 10-12 suunn. mukaanAcer platanoides Trumf, metsävaahtera

suunn. mukaanAFR
Acer x freemanii Autumn Blaze,
freemaninvaahtera

suunn. mukaanPSE Prunus serrulata Amanogawa, koristekirsikka

30-50 cm
0,9x0,9 m
=1 kpl/m²HpB Hydrangea paniculata Bombshell,

syyshortensia

Havupensaat

30-50 cm
1,5x1,5 m
=0,5 kpl/m²PaO Picea abies Ohlendorffii, pallokuusi

30-50 cm
2x2 m
=0,25 kpl/m²PoN Picea omorica Nana, kääpiöserbiankuusi

30-50 cm
1,2x1,2 m
=0,7 kpl/m²

TxmH Taxus x media Hillii, kartiomarjakuusi

22 m²

suunn. mukaanPSC Prunus x schmittii, koristekirsikka

suunn. mukaanQEL Quercus ellipsoidalis, keskilännentammi

suunn. mukaanQPA Quercus palustris fastigiata Green Pillar, tammi

suunn. mukaanFSY Fagus sylvatica Dawyck Purple, pilaripyökki

30-50 cm
0,9x0,9 m
=1 kpl/m²Hka Hypericum kalmianum,

kalminpensaskuisma 20 m²

30-50 cmMxb Magnolia x brooklynensis Elizabeth,
hybridimagnolia

1

30-50 cm
0,8x0,8 m
=1,5 kpl/m²SmP Syringa meyeri 'Palibin', pikkusyreeni 10 m²

30-50 cm
0,8x0,8 m
=1,5 kpl/m²

ToC Thuja occidentalis Columnaris,
kartiotuija

ry 10-12

ry 10-12

ry 10-12

ry 10-12

ry 10-12

ry 10-12

suunn. mukaan
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