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PäiväysPiirtäjä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Piirustuslaji Juokseva no

Kaup.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno

Piirustuksen sisältö Mittakaavat

Piir.noTyönumeroSuunn.ala Muutos

Korkeus- ja koord. järjestelmä

TiedostoSuunnittelija Tarkastaja

Vast.suun/Hyväksyjä

Tilaaja

Kerttula

Helsinginkatu 15

TKA -

Ilkka Ojaniittu

Kunnallistekniset palvelut

Tekninen keskus

-

26.02.2021

KAU45842

Ville Rantanen/Petra Suittio

Mikael Koivisto

N2000 ETRS-GK23

M III 140

Kerttulan altaan parantaminen

Rakennussuunnitelma

Leikkaus A-A

Leikkaus B-B

1:100

1:100

R2-1

KERTTULAN ALTAAN PÄÄLLYSRAKENNE 

LUONNOS

VESIHUOLTOKAIVANTO

Lopputäyttö KaM #0-90mm (jakavan alapintaan asti)

Alkutäyttö KaM #0-16mm 300 mm putken yläpuolelle

Asennusalusta KaM #0-16mm 150mm

Murskearina KaM #0-32 300mm (ympäröidään suodatinkankaalla N3)

Betonikiveys/ - laatta 80mm

Asennushiekka KaM #0-8mm 50mm

Kantava kerros KaM #0-32mm 150 mm

Jakava kerros KaM #0-90mm Vaihtelee

Päällysrakenne 5E

Nykyinen kaapeli, Telia
(arvioitu sijainti)

Nykyinen säilytettävä
kaukolämpö Mpuk 250/DN65
(arvioitu sijainti)

Nykyinen hulevesikaivo

Nykyiset kaapelit,
DNA ja Elisa
(arvioitu sijainti)

Nykyinen hulevesikaivo
poistetaan
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LEIKKAUS B-B

Suunniteltu salaoja
110 PEH SN8

10.32

Suunniteltu salaoja
110 PEH SN8

Torikuja

Torikuja

10.17

Suunniteltu salaoja
110 PEH SN8

Suunniteltu salaoja
110 PEH SN8

Suunniteltu salaoja
110 PEH SN8

~2.5% ~1% ~1.5% ~2% ~2%

~2% ~1%

~1%

Sovitetaan nykyiseen
pintaan

Sovitetaan nykyiseen
pintaan
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Valaisinpollari

Istutukset tehdään
istutussuunnitelman
mukaisesti

Istutukset tehdään
istutussuunnitelman
mukaisesti

Nykyiset allasrakenteet
ja EPS-harkot puretaan

Nykyinen tukimuuri
puretaan

Nykyiset allasrakenteet
ja EPS-harkot puretaan

Nykyisen altaan kerrokset poistetaan
kokonaisuudessaan istutusaltaiden
kohdalta pohjamaahan saakka.

Nyk. maan pinta

Nykyisen altaan rakennekerrokset
poistetaan kokonaisuudessaan
istutusaltaiden kohdalta pohjamaahan
saakka.

Valkoinen kalkkikivirouhe
poistetaan

Kasvualusta 1000 mm
Suodatinkangas N3

Kasvualusta 1000 mm
Suodatinkangas N3

Kasvualusta 1000 mm

Suodatinkangas N3

Suunniteltu istutusallas (teräs)
Altaan perustamistaso +11.54
Perustus valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

Suunniteltu penkki
perustetaan valmistajan
ohjeiden mukaisesti.

Valaisinpylväs (kuviovalot)
valaistussuunnitelman
mukaisesti

Valaisinpollari
valaistussuunnitelman
mukaisesti

Hv

Nykyinen rakennus.

Rakennuksen perustusten

kuivatuksen toiminta varmistetaan.

Nykyinen rakennus.

Rakennuksen perustusten

kuivatuksen toiminta

varmistetaan.

Hv

Kuivatusvesiä ei johdeta
rakennusta päin

Kuivatusvesiä ei johdeta
rakennusta päin

Suunniteltu istutusallas (teräs)
Altaan perustamistaso +11.54
Perustus valmistajan ohjeiden
mukaisesti.

Suunniteltu istutusallas (teräs)
Altaan perustamistaso +11.49
Perustus valmistajan ohjeiden
mukaisesti.
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